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Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (von BEKON GmbH)
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AB-SCHWARZENBOCK, SCHWINDEGG

Die schalltechnische Gesamtsituation kann dem Bericht mit dem Titel "Schall-
technische Untersuchung zur geplanten Erweiterung des Bebauungsplanes Ge-
werbegebiet "Am Kornfeld" in Rechtmehring” mit der Bezeichnung ,,LA03-045-
GO02 - Textvorschldge.docx® vom 08.09.2014 der BEKON Larmschutz & Akus-
tik GmbH®* entnommen werden.

Fiir das Gewerbegebiet sind folgende Emissionskontingente festgesetzt:

Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der fol-
genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691:2006-
12 ,Gerduschkontingentierung” weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts
(22.00 h bis 6.00 h) Uberschreiten:

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):
GE 31 tags Lgx = 61 dB(A) nachts Lex = 46 dB(A)

GE 32 tags Lgk = 60 dB(A) nachts Lgk = 45 dB(A)
GE 33 tags Lgk = 59 dB(A) nachts Lex = 44 dB(A)

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzufihren.

Die Prifung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt fur Immissionsorte
aulerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens Uber mehrere Teilflachen, so
ist dieses Vorhaben dann zuldssig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel
nicht gréfer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten erge-
benden Immissionskontingente.

Als Bezugsfldche ist die in der Planzeichnung als Gewerbegebiet dargestelite
Flache heranzuziehen.

Ein Vorhaben erflllt auch dann die schalitechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans, wenn der Beurteilungspegel L; den Immissionsrichtwert an den maf3-
geblichen Immissionsorten um mindestens 20 dB unterschreitet.

Als Einfallswinkel ist von 180 Grad auszugehen.

Es ist folgendes Zusatz-Emissionskontingent Lek zusx Zuldssig:

Sektor Anfang Ende Zusatzkontingent Lek zus
tags nachts

A 30 195 5,0 5,0

B 195 30 0,0 0,0

Die Winkelangaben der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt im
GauR-Kruger-Koordinatensystem:
x= 511960,00 (Rechtswert); y= 331285,00 (Hochwert)
Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert:
Norden O Grad
Osten 90 Grad
Suden 180 Grad
Westen 270 Grad
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2423 Die Gesamtemission berechnet sich aus der Summe aller Emissionskontingente
im Bebauungsplangebiet zuzlglich der Zusatz-Emissionskontingente Lek zus. 1.

Wenn es an schutzbediirftigen Nutzungen im Ubergangsbereich von einem Sek-
tor der Zusatzemission in den nachsten zu verschieden hohen Immissions-
kontingenten Likj; kommt, so ist das jeweils niedrigere Immissionskontingent
mafigeblich.

2424 In begriindeten Ausnahmeféllen kann von den unter Punkt 24.2.1 bis 24.2.3 ge-
nannten Auflagen abgewichen werden, sofern die schalltechnische Unbedenk-
lichkeit durch ein entsprechendes Sachverstandigengutachten nachgewiesen
wird.
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Bebauungsplan ,Am Kornfeld - Teil 3", Gemeinde Rechtmehring

25.10 Zur Begrunung sind tberwiegend folgende Arten zu verwenden:

Baume 1. Wuchsordnung: Pflanzgualitat: H, 3xv, mB, 18-20
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Fraxinus excelsior (Gem. Esche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)

Tilia cordata (Winter-Linde)

Baume 2. Wuchsordnung; Pflanzqualitat: H, 3xv, mB, 14-16
Acer campestre (Feld-Ahorn)

Betula pendula (H&nge-Birke)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Prunus avium (Vogel-Kirsche)

Sorbus aucuparia (Eberesche)

Sorbus torminalis (Elsbeere)
Obstbaum-Hochstamme lokaltypischer Sorten

Pflanzliste Straucher: Pflanzqualitat: Str, 2xv, 60-150
Cornus mas (Kornelkirsche)

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Corylus avellana (Hasel)

Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weissdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen)
Ligustrum vulgare (Liguster) ‘
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

Prunus spinosa (Schlehe)

Rosa canina (Hunds-Rose)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Die Verwendung fremdlandischer (Nadel-)Gehdlze, z.B. Thuja-Hecken oder
Fichten ist unzuldssig

25.11 Bei den Pflanzungen sind Art. 47 u. 48 des Ausflihrungsgesetzes zum BGB
vom 20.07.1982 (Grenzabstand von Baumen, Strauchern usw.) zu beachten.
Die Geholzpflanzungen sind in der Vegetationsperiode nach Errichtung der
baulichen Anlagen vorzunehmen. Ver- und Entsorgungsleitungen dirfen nicht
in den Wurzelbereich von Bdumen hineinragen

25.12 Die nach den Festsetzungen neu zu pflanzenden Gehdlze sind zu pflegen und
zu erhalten. Bei alters- oder krankheitsbedingtem Ausfall sind sie gemaf} den
Angaben des Bebauungsplanes zu ersetzen

2513 Zur Sicherstellung der Freiflaichengestaltung ist mit dem Bauantrag ein
qualifizierter Freiftachengestaltungsplan vorzulegen, in dem insbesondere die
Bepflanzung sowie die Art der Flachenbefestigungen im Aufienraum etc.
gemaR den Festsetzungen dieses Bebauungsplans nachzuweisen ist
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27.  Geltungsbereich
= pEwe pm Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

28. Vermassung
6.0 ;
Vermassung in Metern, z.B. 6,00 m

29. Bauliche Gestaltung

In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gem. Art. 81 BayBO zur
baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen.

Hohenentwickiung der Baukoérper:

29.1. Oberkante des Erdgeschoss-FertigfulBbodens darf max. 0,15 m Uber
OK natlirlichem Gelénde an der hangseitigen Gebaudeaullenwand in
Gebaudemitte liegen. Sollte OK- Stralle in Gebaudemitte am grund-
stlickseitigen Straflenrand héher als OK natirliches Gelénde sein,
kann der StralRenrand als Bezugshéhe gewéhit werden.
Die gewéhlte Bezugshohe ist im Baugesuch anzugeben.

29.2 Die Wandhéhe der Gebaude, gemessen von der festgesetzten Ge-
landeoberflache (Bezugspunkt in Gebaudemitte) bis zum Schnitt-
punkt der traufseitigen GebaudeauRenwand mit OK-Dachhaut bzw.
bis OK- Attika bei Flachdachern, wird als Hochstmal festgesetzt:

H=max. 7,50 m

29.3 Die Firsthéhe der Gebaude mit Sattel- oder Pultdachern, gemessen
von der natlrlichen Gelandeoberflache (Bezugspunkt in Gebdude-
mitte) bis OK-Dachhaut am First, wird als Héchstmal festgesetzt:

FH = max. 11,00 m
29.4 frei

Form und Gestaltung der Baukoérper:

29.5 Haupt- und Nebengebaude sind als gestalterische Einheit auszubil-
den. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Dachform, der verwende-
ten Materialien sowie der Farbgestaltung der Gebaude.

29.6 Zulassige Wohnungen mussen im Haupt- oder Nebengebé&ude inte-
griert werden, freistehende Wohngebaude sind unzuléssig.

29.7 Kamine, Silos oder ahnlich wirkende bauliche Anlagen sind in das
Geb&ude einzubeziehen und dirfen OK-First um max. 4,0 m tberra-
gen.

29.8 Wird eine max. Gebaudebreite von 25 m und/oder eine max. Gebau-

deldnge von 60 m Uberschritten, so sind die Baukdérper mind. alle 25
m in der Breite bzw. alle 60 m in der Léange durch Vor- oder Riick-
spriinge von mind. 1,50 m oder durch mind. 3,0 m breite Fassaden-
begriinung in Wandhéhe zu gliedern.

Gestaltung des Daches:
29.9 Neben extensiv begrinten Dachern von 0 bis 10 Grad sind Puit- und
Sattel-Dacher zuldssig mit einer Dachneigung bis max. 20 Grad.

29.10 Die Dachdeckung der geneigten Dacher ist mit Profilblech und Dach-
platten in ziegelroter bis rotbrauner Farbe sowie mit beschichteten/la-
ckierten Zinkblechen oder mit Alublechen zuldssig.

Dacheinschnitte sind unzuléssig.






ErschlieBungs-

voraussetzungen:

Grundstiickspflege:

Immissionen:

Denkmalschutz:
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Die Gebaude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasser-Ver-
sorgungsanlage und an die zentralen Entwésserungsaniagen
(gemeindlicher Schmutz- u. Regenwasserkanal) anzuschlielen.
Die Nutzung von Regenwasser ist unter Beachtung der Entwésse-
rungssatzung der Gemeinde erlaubt.

Die Stromversorgung der Hauser erfolgt durch Erdkabelanschliuss.
Die Kabelverteilerschranke werden aus gestalterischen Griinden
nicht auf den StraRenflachen, sondern auf den Baugrundstlcken der
einzeinen Anschliesser, integriert in den Gartenzaunen aufgestelit.

Noch nicht bebaute Grundsticke sind mindestens zweimal jahrlich zu
mahen, damit eine Beeintrachtigung der Nachbargrundstiicke ausge-
schiossen ist.

Die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Fla-
chen ist ohne Einschrankungen zu dulden, sofern diese nach ortsubli-
chen Verfahren und guter fachlicher Praxis durchgefuhrt wird.

Baudenkmiler auBerhalb des Geltungsbereiches:
Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege wird auf mégliche
Sichtbeziehungen zu folgenden Baudenkmalern / Ensembles
hingewiesen:

o D-1-83-139-9: Ehem. Gasthaus, barocker Flachsatteldach-
bau mit Bandergliederung, Steherker und Luftimalerei am
Giebel, bez. 1769

o D-1-83-139-3: Pfarrhof, zweigeschossiger barocker Halbl-
walmdachbau mit Putzgliederung, 18. Jh.; Hofummauerung,
aus Bruchstein, 18. Jh

o D-1-83-139-8: Kath. Filialkirche St. Andreas, kieiner baro-
ckisierter Saalbau mit Polygonalchor und Westturm, um
1600 auf gotischer Grundlage, An- bzw. Umbau Ende 17.

Jh.; mit Ausstattung

o D-1-83-139-1: Kath. Pfarrkirche St. Korbinian, gotische drei-
schiffige Halle mit Polygonalchor und Stdturm, bez. 1519,
Turm 1680 erhoht, 1885-95 nach Westen erweitert und neo-
gotisiert; mit Ausstattung

Die Belange dieser Baudenkmaler sind angemessen zu berlck-

sichtigen. Als besondere Schutzbestimmungen fur Erhaltung, Nut-

zung und Veranderung dieser Denkmaler gelten die Art. 4-6

DSchG. Aufgrund dessen ist das Bay. Landesamt f. Denkmal-

pflege bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von de-

nen Baudenkmaler unmittelbar oder in threm Nahbereich betroffen
sind zu beteiligen.

Bodendenkmadler innerhalb des Geltungsbereiches:
Im Plangebiet liegen folgende Bodendenkmaier:

Nr. 1-7838-0125/ Nr. 1-7838-0014: Stralle der rdmischen
Kaiserzeit, Teilstlicke der Trasse Inntal-Regensburg

Auf die geltenden einschlagigen Schutzbestimmungen, insbesondere
auf die gemaR Art. 7 DSchG bestehende Erlaubnispflicht fur alle Bo-
deneingriffe in Denkmal- und Vermutungsfléachen wird ergédnzend zu
Festsetzung Ziff. A.20 hingewiesen. Ebenso wird darauf hingewiesen,
dass innerhalb dieser Flachen auf eine Bebauung, die mit Bodenein-
griffen verbunden ist, auf Grund der notwendigen arch&dologischen Si-
cherungsgrabungen moglichst verzichtet werden sollte.
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Meldepflicht: Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage
tretende Bodendenkmaler der Meldepflicht an das Bay. Landesamt f.
Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehérde (UDB) gem.
Art. 8 Abs. 1 u. 2 DSchG unterliegen. Aufgefundene Gegenstéande u.
Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach Anzeige unver-
andert zu belassen, wenn die UDB die Gegensténde nicht vorher
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Immissions-

kontingente: Den festgesetzten Emissionskontingenten gemaf der DIN 45691 liegt
die schalitechnische Untersuchung mit der Bezeichnung
,»LA03-045-G02 - Textvorschlage.docx* vom 08.09.2014 der BE-
KON Larmschutz & Akustik GmbH* zugrunde.

Diese Schalltechnische Untersuchung wird zu den ortsublichen
Dienstzeiten in den Amtsraumen der Verwaltungsgemeinschaft Mai-
tenbeth zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patent-
amt archivmafig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag
GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafie
6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften kénnen
auch bei der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH (Schaezlerstralle
9, 86150 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kosten-
los eingesehen werden.

Die emittierenden Teilflachen des Gewerbegebietes und die Sektoren
fur die Zusatzkontingente sind gemaf} Abbildung ,7.2 Lageplan® im
Anhang des Berichtes v. 08.09.2014 festgelegt (siehe Seite 15).

Bei der Neuerrichtung und Anderung von Bauvorhaben bzw. im Ge-
nehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist
mit der Bauaufsichtsbehérde die Vorlage eines Larmschutzgutach-
tens auf Basis der Erméchtigung der BauVorlV abzustimmen.

Dies gilt auch fur Genehmigungsfreisteliungsverfahren.

Kartengrundlage: Amtliches Katasterblatt M 1 : 1000

Digitale Flurkarte (DFK) von Gde. v.15.04.2014
Vermessungsamt Muhldorf a. Inn Stand: ca. Dez. 2013
MaRentnahme: Planzeichnung zur MalRentnahme nur bedingt geeignet; keine Ge-

wahr fur Mal3haltigkeit. Bei Vermessung sind etwaige Differenzen
auszugleichen.
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